LCD拼接屏 报 价 单
一、报价详单
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	视频综合平台
	B21主机系统
	5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源
	台
	1
	
	
	海康威视

	2
	视频综合平台
	B21输入板, DS-6404HFH-B21ED
	DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。
	台
	3
	
	
	海康威视

	3
	视频综合平台
	B21输出板, DS-6908UD-B21H
	HDMI接口输出265解码板，支持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出
	台
	3
	
	
	海康威视

	4
	显示设备

	LCD拼接屏, DS-D2046NL-C
	LCD液晶显示单元；尺寸：46英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;功耗：≤111W；电源要求：AC 90-264V～；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)；边框宽度 2.3mm（左/上）, 1.2mm（右/下）
	台
	9
	
	
	海康威视

	5
	LCD拼接屏支架底座
	46寸新型模块化底座
	原厂标配；高度800mm，现场需要改造由供应商负责
	个
	3
	
	
	海康威视

	6
	LCD拼接屏支架
	46寸新型模块化框架
	原厂标配
	个
	9
	
	
	海康威视

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	
	含税合计：


二、发货周期        天,质保两年，付款方式，设备安装调试结束，经甲方验收合格支付合同总价款95%，合同总价款5%为质保金
三、税率16%增值税专用发票                                                                   
单位签章：
日期：////-//-//
